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Netzeinschaltgerat im 19 2HE- Gehéause

mit Einschaltstrombegrenzung und NetZzfilter.
Programmierbare Temperaturmessung.
Einsatzbereiche sind Uberwiegend Fernsehstudios.

Industrie-Gehause: 19 Zoll, 2HE, 220mm tief,

Eingang: 3 x Kaltgeréatestecker , L1, L2 Betriebs-Netz, L3 Service-Netz
Kaltgeratestecker DIN EN 60320-2-2, 16A UL/21A

Ausgange: 2 x Kaltgeratedose, L1 Betrieb 1
2 x Kaltgeratedose, L2 Betrieb 2
2 x Schuko-Dose L3 Front und Ruckfront
Kaltgerétedose DIN EN 60320-2-2, 16A UL/21A

Anzeigen: 3 x LED fur Phasenkontrolle

Leitungsschutzschalter: 3 x B16A Marken-Automat mit Beschriftungsfeld

Thermometer zur Uberwachung 3% stellige 7-Segment. Anzeige

der Gestelltemperatur MeRbereich von -50° bis +150°C
Alarmton und Alarmausgang (Relaiskontakt)
12C-Temperatursensor, Genauigkeit 0,5°
Alarmton abschaltbar

Besonderheiten: Einschalt-Strombegrenzung, fiir Betriebl und Betrieb2
NetZzfilter fur Betriebl und Betrieb2

Optionen: RS-232, RS-485
Anschlisse auch mit PowerCon Bestuckung lieferbar
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